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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

Préambule

Cette documentation vous indiquera la marche a suivre afin d’installer et de tester JG1400.
Chaque étape du processus est reprise chronologiquement.
LISEZ ATTENTIVEMENT le contenu de la documentation. Vous pourrez ainsi, en moins

de 5 minutes, apporter convivialité et sécurité a vos applicatifs AS400 et juger de la
pertinence de notre émulateur nouvelle génération.

Si vous avez des questions ou souhaitez étre assisté dans cette démarche, n’hésitez pas a nous
contacter au 04 78 43 24 95.
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

1 Présentation

L’interface graphique JGI400 a été concu dans le but de fournir une présentation
personnalisée et attractive aux traditionnels « écrans verts » AS400 et ainsi de valoriser vos
applications.

Il vous permet d’intégrer le(s) fond(s) de page que vous souhaitez.

Ce produit est compatible avec d’autres émulateurs (Client Access par exemple), toutefois il
présente de nombreux avantages, parmi lesquels :

Cryptage des données :
Le cryptage a la volée des données est assurée par le produit et ne nécessite pas
I’installation de certificats (généralement payants).

Maintien des communications si vous utilisez des connexions internet :
Sur Internet certains routeurs coupent les communications en cas d’inactivité
du poste client. Il est possible, avec ce produit de garantir la permanence des
connexions méme sans activité du poste client.

Gestion des pages de code (caractéristiques par pays):
La gestion des pages de code est automatique la transformation EBCDIC <=>
ASCII étant effectuée sur le poste client via une table de conversion fournie
par le serveur AS400

Paramétrage personnalisé :

Nous fournissons un paramétrage standard mais vous pouvez le paramétrer en
fonctions des caractéristiques de votre propre exploitation (voir chapitre 5)

Création d’un fichier LOG de toutes vos transactions :
- noms d’écran associé au travail interactif
- nom d’utilisateur
- date-heure de connexion et déconnexion
- motifs des déconnexions
- ...voir chapitre 5 de la documentation détaillée

La version minimum de I’OS400 est la V5R1MO

2 Principe de fonctionnement

Le produit est compose de deux parties :
- La partie serveur, résidant sur I’AS400
- La partie client, résidant sur PC
Le client se connecte au serveur qui lance un travail interactif AS400.
Les donnees échangées entre le client et le serveur sont du type « flot 5250 ».
Elles peuvent étre cryptées dynamiquement.
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

3 Nouveautés

Gestion de Postlt virtuels
Mise a jour automatique de la partie PC. Cette version étant installée sur les PC les mises a
jour seront effectuées en automatique :

Sur I’As400 créer dans I’lFS un répertoire ou seront stockés les nouveaux objets PC

Exemple :
Bruuema

Fichier ~ Edition  Affichage Favoris  Outils 7
= Précédents ~ ] QRachercher [ Dossiers | .48 ¥ = | EE- ﬂ
Adresse ‘J U:'jgi_maj

Dossiers X | | Mo | Taille | Type | Modifié |e
== root sur'192,168.1.160° (Lt} ﬂ _linkerne Dossier de fichiers 17/12{2009 16:31

- \Temporaryltems :-:bjgi.exe 1279 Ko Application 06/0112010 10:03
4] aps :-d]]glredem.exe 153 ko Application 15/12(2009 12:01

1 ASMaLLSITE

] Asp_sa

L1 Asphct [}\

1 AsPComm

_1 ASPELO

1 ASPaLOM

1 AspTrac

_1 bin

] cardle

] Cogiscreen

1 dew

J etc

1 hame

_1 3co4naDEY

1 Jcosite

L1 JcDsite2

L] jedtmp

] JEMATL_dev

1 361

1 3GL_INSTALL

=

__| interne

Dans la bibliothéque JGI créer une DTAARA JGIMAJPC indiquant le répertoire de mise
a jour

[ 0 O o = = R 3 = 0 R R =

Zone de données
Systeme: S10ED14(Q
Zone de données . . . . : JGIMAJPC
Bibliotheque . . . . : JGI_DEV
Type . . . . . . . . . *CHAR
Longueur . . . . . . . : 500
Texte . . . . . . . . . Repertoire racine IFS des MAJ PC

Valeur
Position L S A

0] "/jgi_maj/
50 '
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

4 Installation

4.1 Partie AS400

Cette partie est assurée par le programme PC JGI400.EXE via FTP. Assurez-vous que votre
serveur FTP est bien démarré : STRTCPSVR - F4 - F9 - serveur *FTP - Entrée

5 Interface Graphique Installation =10 %]

Hite : Haom ou &drezse [P ||

Puort
Bibliath&que
Prafil

kot de Fazze

Drate lirnite:

MHB Licence

Clef de Licence

Frofil 55T
kot de Pasze 55T

Le zerveur FTP AS400 daoir &tre démarré oK |

.

|.JEI

I Jid ou JkAd zans séparateur

Héte

Port
Bibliotheque
Profil

Mot de Passe
Date limite

NB licence
Clef de Licence

Profil SST
Mot de Passe SST

Le nom ou I’adresse IP de I’AS400 sur lequel installer le produit

Le port du serveur FTP de I’AS400 (par défaut 21)

La bibliotheque As400 dans laquelle installer le produit

Le profil AS400 utilisé pour I’installation du produit (utiliser un profil
disposant des droits suffisants pour créer une bibliotheque, restaurer des
objets, créer un profil utilisateur etc.. typiquement QSECOFR)

Le mot de passe AS400 du profil choisi pour I’installation

Date limite d’utilisation du produit

Nombre maximum de connexions simultanées

Clef de licence fournie par nos soins (tenant compte de la date limite et
du nombre de licences et du numéro de serie de votre machine
(commande DSPSY SVAL valeur systtme QSRLNBR))

Profil Service Tools AS400

Mot de passe du profil SST (sensible a la casse)

NB* : Pour des niveaux de sécurité supérieur a 30 (valeur systteme QSECURITY) ou pour des
versions OS400 supérieure ou egale a V5R4MO un programme du produit doit étre en état
*SYSTEM. Ceci nécessitant des droits aux Service Tools.
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

4.2 Partie PC

Exécuter le programme JGI_INSTALL_PC.EXE.
ElyInstallation JGI

2y =10] x|

| =1 n
Installation JGl

[e
Dozzier de destination

Im j Parcourr... |

Frogrezsion de l'installation

|nztaller I Annuler |

Ce programme :
installera la partie PC de JG1400 dans le répertoire choisi

=l

créera sur le bureau un raccourci vers le programme JGI.EXE

enregistrera le type de fichier JGI

Généra\l affichage  Types de fichiers | Fichiers horg cunnexmnl

Tvpes de fichiers eniegistiés :

E stensions | Types de fichiers I:I
JCP JCreator Project File:

E JCw JCreator Workspace File =
& DM Jade Models
@ JDQ Jade Queries
[#fJFIF  Image JPEG

Configuration JGI

ST =Y i
Houveau | Supprimer

Détails concernant lestension UGI1*

S'ouvie avec : % iai Modifier,

Les fichiers avec 'estension JGI' sont de type 'Configuration JGI'. Pour modifier les
paramétres s'appliquant & tous les fichiers ‘Configuration JGI'. cliquez sur évancées,

k Avancée
1]\e I Annuler | Lppliguer |

(voir lancement de la partie PC)
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

5 Utilisation avec le paramétrage par défaut

5.1 Lancement de la partie AS00

NB a partir de la Version 2.1.0
A partir de cette version le profil utilisé pour lancer l'application doit avoir les droits
*ALLOBJ et *JOBCTL (lancement des commandes PC)
Le programme d'installation créera un profil JGIPRF de type *USER, ne pouvant ouvrir de
session et possédant ces droits donc
Le profil utilisé pour l'installation doit avoir des droits suffisants pour :

créer des objets (bibliothéque etc..)

restaurer des objets

créer des profils

Démarrer le sous-systeme JGI :
STRSBS Votre_Bibliotheque/JGI
La commande WRKACTJOB doit afficher
Opt S-syst/trav Utilisat Type % Fonction

JGI QS8YS SBS 0,0

JGI1 QPGMR ASJ 0,0 PGM-JGI1

Si le programme JGI1 n’est pas actif lancer la commande WRKJOB JGI1 et examiner le
JOBLOG pour déterminer la cause du disfonctionnement.
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

5.2 Lancement de la partie PC

Lancer le programme JGI.EXE ou cliquer sur le raccourci du bureau
SIS
|hydre.prnductiun.asp-sa.fr |192.1 G123 %

Héte [Mom ou Adresse [P ||

Fart I

Ecran

|
[tilizateur I
|

ot de pazze

Uilizer Interface graphique W

Configuration Image #
Connesion Ervoper Keepdlive [T toutes |ES|W it |
Hote Le nom ou I’adresse IP de I’AS400 auquel se connecter
Port Le port d’écoute du produit (paramétré par défaut sur I’AS400 a 8888)
Ecran Nom de I’écran AS400 a utiliser (facultatif si I’auto configuration des
unités virtuelles est activée (valeur systtme QAUTOVRT))
Utilisateur Profil AS400 sous lequel se connecter
Mot de Passe Le mot de passe du profil choisi

La case a cocher « Envoyer KeepAlive » permet de choisir ou non I’envoi de données sans
signification vers le serveur touts les x minutes. Ceci permet de
maintenir la connexion ouverte (Internet) en cas d’inactivité de
I’utilisateur.

La case a cocher « Utiliser I’interface graphique » permet de choisir ou non I’utilisation de la
partie graphique du produit (voir la rubrique Parametrage)

Cliquer sur Configuration ? pour charger un paramétrage existant ou saisissez les zones
oueie el

Rechercher dans:l@_l,.15250 j = I‘j( B~

interne
1520, jgi
i520_2,1E1

I
Maom de fichier : || 4 j Oluavrir I
Type: IFichiers configuration JGI [~ jgi] j Arruler |

4
Si aucun paramétrage n’a été chargé a la fermeture du programme la fenétre suivante s’affiche
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

i

|h~_.rdre.prnduminn.asp-sa.fr |1 92 1651 225

Héte [Mom ou Adresse [F] Iaaaa

Poart I

Ecran m EI %

Enreqistrer la configuration 7 —_—

IItilizatevr
kot de pazse ou hlan | [
Uilizer Interface graphique W
Configuration 7 Image

Connexion Erwoper Keepdlive [T toutes |E.'$||:||:| ik
=

En cliguant sur Oui une bofte de dialogue « Enregistrer sous » s’ouvre et le paramétrage sera
enregistré dans un fichier avec I’extension JGI.. Un double clic sur ce fichier (ou sur un
raccourci ) lancera le programme JGI.EXE.

Cliquer sur « image ? » pour choisir une image de fond différente.
Cliquer sur Connexion ou appuyer la touche Entree

La connexion s’établit
Exemple d’affichage

Cy jform
.PDM - Gestion des membres

opt HMembre

A suivre...

|Lig,|’C0| H G e |Rec0uvrement
E0l EFo2 E03 E0d Fo5 E06 E07 Fog E02 E10 F11 F12 Enter 1

F13 Fi4 F15 Fi6 F17 Fi8 F19 F20 Fz21 E22 F23 F2a Aide P.5.
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

Une fois la connexion établie la commande AS400 WRKACTJOB doit afficher

Opt S-syst/trav Utilisat Fonction
JGI QsyYs h

JGI1 QPGMR PGM-JGI1
JGI2 QPGMR PGM-JGI2
JGI3 JGIPRF 0 PCM-IETS

Le travail JGI3 est le travail serveur associee pour le traitement de la commande JGIPCCMD
(voir 6)

Affichage du JOBLOG du travail JGI2

Affichage de tous les messages

Systéeme : S10ED14C
Travail : JGI2 Utilisateur: QPGMR Numéro . . . : 507166

>> CALL PGM(JGI/JGI2) PARM (X' O4EACOO010022130090EE30319FBOOOMO" X 00020626C0OAS
01DFOR0EO0OCE00OE0000 ")
Unité SGUOOOL mise hors fonction.
Description d'unité SGUOBO1 modifiée.
Unité SGUOOOL mise en fonction.
Zone de données QTVCLOVT créée dans bibliothéque QTEMP.
Travail interactif associé : SGUOODOL » JCD 507167

permet d’identifier le travail interactif associé a ce travail.

Affichage du JOBLOG du travail interactif
Travail 624790/LAURENT/LAUGGOZ déil 1 BBO 3 17:14:25 dans le

sous-systéme QINTER de QSYS ; TSRS OSATREN0 3 17:14:25,
Travail serveur : JGIZ/JGIP%F/624789 .

le travail serveur est indiqué.
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

Ll ¥ 2.2.0 Connecté 4 i520 (192.168.1.160) port 8888 SGUO001

‘POM - Gestion des membres

La barre de titre contient :

La version du produit : V 2.2.0 transmise par 'AS400

L’ AS400 auquel le programme est connecté :
Hote + (adresse IP) + port
Eventuellement Crypté si les échanges sont cryptés
Le nom de I'écran AS400

Boutons  simulant
& frappe au clavier

PP=Page précédente
PS=Page suivante

Membre Type Texte

Dernier Keep Alive
envoy#

un X apparait dans cette zone

durant les échanges de Clavier Recouvrement ou
données entre PC et AS insertion
Le travail interactif en |
cours 1vre
MW si Message
S — A ] enauene ASF Global S¢rvices o

OPYRIGHT IBM CORP. 1881, 2003.

'__'___

[ Ligscor : 11 7 2 Recourrement [seuonor

643423
F01 F02 F02 F04 E05 F0% F07 F08 E09 F10 F11 F12 Enter r P
F13 Fi4 F15 Fi6 F17 Fis F1% F20 F21 F22 F23 Fzd Aide P.5.
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ASSISTANCE SOFTWARE PARTNER

un clic droit sur la fenétre affiche le menu contextuel ci-dessous

Opacité ChrlHi

. LUUITU SIS LT B 00 e
Pl:ll":_e EadF v Afficher les Touches Cerl+T
Attrbuts Cri+A o v Garder |a place Chrl+a
Cadre Chrl+E; Edition >

Changer d'image de fond  Ckrl+I

[T LA |} r

Loupe Chrl+L "
Rble il | Ecrturediférée v JETY

Couleur Régle Chrl+5 Editian i . IC?'LI! sans |.mage
Touches b ; : Owi avec image
Ecriture différée 3

Edition ¢ Copier EEr|HE
= Copler Ajout Maj+Chrl+C

Appel Syskéme sl i e Coller Chrl+y
AEkm P.t.tn Coller dans une zone  Maj+Ckr+y

. BHE T
Prink
prink Windows Chrl+P

Créer un poskit CErl+AlE+P k

Calendrier Chri+B Cacherafficher les postit  Chrl+alk+4
Calculette Windows Chrh+D Masquer les Postit CEHHAIEH
Post It - Réorganiser les Paostit Ctrl+Alk+R
8.5.F, CEF -

I’option Opacité permet de régler la transparence de le fenétre
I’option Police permet de modifier la police
I’option Attributs affiche une fenétre permettant de modifier la couleur des attributs AS400
I’option Cadre permet d’afficher ou non un cadre autour des zones de saisie
I’option « Changer d’image de fond » permet de choisir une nouvelle image de fond
I’option Loupe permet d’afficher une fenétre « grossissante »
I’option Régle permet d’afficher une regle réticulaire suivant le curseur
I’option Couleur Regle permet de modifier la couleur de la regle réticulaire
I’option Touches permet d’afficher/cacher le bloc de touches
I’option Ecriture différée permet de gérer I’affichage des écrans AS
Non I’écran est affiché quand I’ As400 attend une action utilisateur
Oui sans image les données du flot 5250 sont affichées en continue
I’image de fond n’apparait pas durant les affichages
intermédiaires
Oui sans image les donneées du flot 5250 sont affichées en continue
I’image de fond apparait durant les affichages intermédiaires
I’option Garder la place permet de conserver ou non la place pour le bloc de touches quand
la fenétre est agrandie
I’option Edition permet de gérer le Copier/Coller
I’option Print Windows. permet une impression Windows de la fenétre
I’option Calendrier permet I’affichage d’un calendrier (un clic sur une date copie cette date
dans la presse-papier)
I’option Calculette lance la calculette windows
I’option Post It permet le gestion de Post It virtuels
I’option A.S.P. permet de se connecter a notre site competencesAS400.com
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Raccourcis clavier :
Touches de fonctions
Appel Systéme
ATTN

Zone suivante

Zone précédente
Ligne suivante

Field Exit

Aide

Touche Restauration
SHIFT + fleches de direction

ALT + fleches de direction
CONTROL + fléches de direction
CONTROL +C

SHIFT + CONTROL + C
CONTROL +V

SHIFT + CONTROL +V

6 Post It

de F1 a F12, combinees avec SHIFT de F13 a F24
SHIFT + ECHAPP

ECHAPP

TAB

SHIFT + TAB

SHIFT + ENTER

CONTROL DROIT

ALT +F1

CONTROL GAUCHE

sélection de texte (réalisable également a la souris
bouton gauche enfoncé)

déplacement rapide du curseur

déplacement de la sélection

copie du texte selectionné dans le presse-papier
copie en ajout du texte sélectionné dans le presse-papier
collage

collage « intelligent » la totalité du presse-papier est
collé dans une seule zone

Zone de

a la souris

déplacement Sauvegarder / Supprimer

EEZE \|99f'99f99 Say Del =

4443

dadda adaaaaa Vert = modifie

aaaaa

Sauwvegarder ChrlHS
Police Ckrl+P
F'.Ii-guernent

Bleu = enregistré

Rouge = enregistré +
‘ date du jour

Gauche Ctrl+a
Drriit Chrl+Dr
Centré  Chrl+k

Jusqu’a 10 post it par utilisateur AS400

Raccourcis Clavier
ALT + fleches de direction
CTRL Gauche + +/-

déplacement du post it
Réglage transparence
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